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TRANSMİSYON MİLLERİNİN DİZAYNI

•

 

Dişli ve kasnak gibi makina elemanları

 

ile güç

 
aktaran miller kesme kuvvetlerinin yanında 
eğilmeye de maruz kalırlar. 

•

 

Eğilmeden kaynaklanan normal gerilmeler 
“maksimum kayma gerilmesinin”

 

hesabında 
çok önemli hale gelir. Yani eğilmeden dolayı

 
büyük kayma gerilmeleri meydana gelir. 

•

 

Diğer taraftan, kesmeden kaynaklanan kayma 
gerilmeleri çok daha küçüktür ve ihmal edilebilir.
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Maximum kayma gerilmesi  (2I=J alınarak)
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emniyetmax   olmalıdır (Tresca Kriteri) 
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480 devir/dk

 

hızla dönen AB mili M motorundan aldığı

 

30 
kW’lık gücü G ve H dişlilerine iletmektedir. G dişlisine 20 
kW,

 

H dişlisine ise 10 kW güç

 

aktarıldığına göre; τemn = 50 
MPa

 

için AB milinin emniyetli çapını

 

hesaplayınız.

Örnek
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Tork

 

ve teğetsel kuvvetler:

•

 

A ve

 

B deki reaksiyon kuvvetleri:
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•

 

Tork

 

ve eğilme moment diyagramları

 

göz önüne alındığında 
maksimum bileşke moment D noktasında meydana geldiği görülür. 
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τemn = 55

 

MPa

 

olduğuna göre  AE milinin emniyetli çapını

 

hesaplayınız.Örnek: 
(8/19)
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Soru: Şekildeki gibi sadece eksensel kuvvet ve burulma momentine maruz bir şaft için 
Tresca

 

ve Von

 

Mises

 

kriterlerini çıkararak; akma mukavemeti σak =

 

250 MPa, 
P=240 kN için akmayı

 

başlatacak burulma momentini (T) her iki kritere göre 
bulunuz.
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Bileşik Yüklemeler Altındaki Gerilmeler

•

 

Çeşitli yükler altındaki bir makina elemanının herhangi bir noktasındaki gerilmeleri bulmak için, söz konusu noktadan 
geçen bir hat boyunca kesim yapılır ve kesim yüzeyindeki iç

 

kuvvet ve momentler bulunur. Daha sonra süperpozisyon 
prensibine göre normal ve gerilme bileşenleri hesaplanır.

•

 

H ve K noktalarındaki gerilme elemanları

 

oluşturulduktan sonra asal 
gerilmeler, maksimum kayma gerilmeleri ve doğrultuları

 

bulunabilir. 

Şekildeki yükleme durumu için 40 mm çapındaki BD silindirik 
parçasının K noktasında meydana gelen;

a)normal ve kayma gerilmelerini,

b)

 

asal gerilmeleri ve maksimum kayma gerilmelerini bulunuz, 
doğrultularını

 

gösteriniz..

Örnek: 



© 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

MECHANICS OF MATERIALS

Fifth
Edition

Beer  • Johnston  • DeWolf • Mazurek

8- 7



© 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 

MECHANICS OF MATERIALS

Fifth
Edition

Beer  • Johnston  • DeWolf • Mazurek

8- 8

Şekildeki elamana A, B ve D noktalarında 3 kuvvet etki etmektedir. Buna göre, H 
noktasında meydana gelen asal gerilmeleri ve maksimum kayma gerilmesini

 

bulunuz.
Örnek: 
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